


1. Цель работ 

 

1.1. Целями выполнения работ по настоящему Техническому заданию является выполнение работ 

по текущему ремонту на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (далее – 

Объекты) ООО «Газпром газомоторное топливо», расположенных в зоне территориальной 

ответственности Сибирского филиала: 

– АГНКС-1 г. Кемерово, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 62-ой 

Проезд, 10; 

– АГНКС-1 г. Новокузнецк, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Ленина, 161; 

– АГНКС-2 г. Новокузнецк, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе 

Космическое, 20; 

– АГНКС-3 г. Новокузнецк, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк,  

пл. Побед, 1; 

– АГНКС-4 г. Новокузнецк, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

Новоильинский район, шоссе Ильинское, 45. 

 

2. Порядок проведения работ 

 

2.1. Допуск персонала Подрядчика на Объекты для выполнения Работ производится после 

оформления акта-допуска по установленной Заказчиком форме. 

2.2. В случае необходимости выполнения непредвиденных (аварийно-восстановительных) работ 

Подрядчик, по вызову Заказчика, организует работу своего персонала на Объекте (при 

необходимости круглосуточно) с последующим оформлением документации на выполненные 

работы. 

2.3. Перечень Работ представлен в ведомостях дефектов, являющихся Приложением №1 к 

настоящему Техническому заданию. 

2.4. В целях обеспечения соответствия выполняемых Работ, а также конструкций техническим 

регламентам (нормам и правилам), ведомости дефектов, проектной документации (в случае её 

наличия) ведётся исполнительно-техническая документация. Основные требования к составу и 

порядку ведения исполнительно-технической документации (далее – ИТД): 

2.4.1. ИТД должна соответствовать требованиям к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства и 

требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, утвержденным приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N1128.  

2.4.2. В составе ИТД должна быть разработана исполнительная схема, фиксирующая фактическое 

положение выверенных и окончательно закрепленных конструкций и элементов зданий, сооружений.  

2.4.3. По завершении всех видов Работ при их приемке Заказчиком Подрядчик должен передать 

Заказчику полный комплект надлежаще оформленной исполнительно-технической документации, 

состоящей из: 

 Исполнительные схемы (п. 2.4.2 настоящего Технического задания); 

 Акты освидетельствования скрытых работ; 

 Акты входного контроля материалов и оборудования; 

 Паспорта и сертификаты на применяемые материалы; 

 Приказы на ответственных за проведение работ от Подрядчика; 

 Аттестационные документы на работников Подрядчика. 

 



3. Сроки выполнения работ 

3.1. Срок начала выполнения Работ: с даты подписания Договора. 

3.2. Срок выполнения полного комплекса Работ по Договору и сдачи Объектов Заказчику в 

соответствии с условиями Договора: 120 (сто двадцать) рабочих дней с даты подписания Договора. 

 

4. Требования к выполнению работ 

4.1. При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться Договором, а также 

следующими методиками и инструкциями: 

- СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87; 

- СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87"; 

- СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 3.06.03-85; 

- СТО «Газпром» в составе ЕСУОТ и ПБ СТО Газпром 15000.1-002-2014, СТО «Газпром 18000.1-

003-2014, СТО Газпром 18000.3-004-2014; 

4.2. Подрядчик обязан в соответствии с действующим законодательством РФ осуществлять входной 

контроль МТР поставки Подрядчика и предоставить Заказчику акты входного контроля на МТР, 

приобретенные самостоятельно и планируемые к использованию при выполнении Работ. 

 

5. Оформление результатов выполненных работ 

5.1. Подрядчик после выполнения Работ предоставляет Заказчику оформленные со своей стороны 

первичные учетные документы в соответствии с условиями Договора. 

5.2. Вместе с представленными первичными учетными документами Подрядчик предоставляет 

Заказчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с 

действующими нормативными требованиями и разделом 2 настоящего Технического задания 

 

6. Приложения. 

 - Приложение № 1. Ведомость дефектов на окраску металлической поверхности ограждения 

АГНКС-1 г. Кемерово. 

- Приложение № 2. Ведомость дефектов на окраску металлической поверхности ограждения АГНКС-

1 г. Новокузнецк. 

- Приложение № 3. Ведомость дефектов на окраску металлической поверхности молниеотводов 

АГНКС-2 г. Новокузнецк. 

- Приложение № 4. Ведомость дефектов на окраску металлической поверхности опор газопровода 

АГНКС-2 г. Новокузнецк. 

- Приложение № 5. Ведомость дефектов на окраску металлической поверхности ограждения АГНКС-

3 г. Новокузнецк. 

- Приложение № 6. Ведомость дефектов на окраску металлической поверхности опор газопровода 

АГНКС-3 г. Новокузнецк. 

- Приложение № 7. Ведомость дефектов на окраску металлической поверхности молниеотводов 

АГНКС-4 г. Новокузнецк. 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1. Ведомость дефектов на окраску металлической поверхности ограждения АГНКС-1 г. Кемерово 

 

ВЕДОМОСТЬ  ДЕФЕКТОВ № 33-21 

Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»                                              

Наименование структурного подразделения:  Сибирский филиал                     

Наименование объекта, адрес: Ограждение на территории АГНКС-1 г. Кемерово, (Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 62-ой Проезд, 10) 

Инвентарный номер: 000001234 

Характеристика объекта: Сооружение высотой 2 м на металлических опорах (108x3,5) из металлических решетчатых панелей протяженностью 371,455 м 

Акт технического обследования (дата, номер): № 23 от 23.04.2021 

Вид ремонта:  ТР 

Нормативный документ, обосновывающий  вид ремонта  (капитальный, текущий):   

МДС 13-14.2000 "Положение о проведении планово-предупредительного ремонта (ППР) производственных зданий и сооружений". 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Нарушение 

лакокрасочного 

покрытия стоек 

огражения 

Снятие старого слоя краски с поверхности стоек 

ограждения (L=2 м, 155 шт.) 
м² 210,25         

2 
Очистка от ржавчины, жира, грязи металлических 

поверхностей стоек ограждения 
м² 210,25         

3 Нанесение одного слоя грунтовки Армокот 01 м² 210,25 Грунтовка Армокот 01 кг 35,74 
расход: 0,17 кг/м2 

Подрядчик 

4 
Нанесение в два слоя эмали Армокот F100 RAL 

Classic 5017 (синий) 
м² 210,25 

Эмаль Армокот F100 

 RAL Classic 5017 (синий) 
кг 60,97 

расход: 0,29 кг/м2 

Подрядчик 

5 
Нарушение 

лакокрасочного 

покрытия секций 

огражения 

(решетчатые 

металлические 

конструкции) 

Снятие старого слоя краски с поверхности секций 

ограждения (154 шт.) 
м² 380,20       

решетчатые 

металические 

конструкции 

6 
Очистка от ржавчины, жира, грязи металлических 

поверхностей стоек ограждения 
м² 380,20         

7 Нанесение одного слоя грунтовки Армокот 01 м² 380,20 Грунтовка Армокот 01 кг 64,63 
расход: 0,17 кг/м2 

Подрядчик 

8 
Нанесение в два слоя эмали Армокот F100 RAL 

Classic 5017 (синий) 
м² 380,20 

Эмаль Армокот F100 

 RAL Classic 5017 (синий) 
кг 110,26 

расход: 0,29 кг/м2 

Подрядчик 

  



Приложение № 2. Ведомость дефектов на окраску металлической поверхности ограждения АГНКС-1 г. Новокузнецк 

 

ВЕДОМОСТЬ  ДЕФЕКТОВ № 34-21 

Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»                                              

Наименование структурного подразделения:  Сибирский филиал                     

Наименование объекта, адрес: Ограждение на территории АГНКС-1 г. Новокузнецк, (Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 161 ) 

Инвентарный номер: 000001758 

Характеристика объекта: Сооружение высотой 2 м на металлических опорах (108х3,5) из металлических решетчатых панелей протяженностью 205,25 м., ворота и 3 

калитки. 

Акт технического обследования (дата, номер): № 24 от 26.04.2021 

Вид ремонта:  ТР 

Нормативный документ, обосновывающий  вид ремонта  (капитальный, текущий):   

МДС 13-14.2000 "Положение о проведении планово-предупредительного ремонта (ППР) производственных зданий и сооружений". 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Нарушение 

лакокрасочного 

покрытия стоек 

огражения 

Снятие старого слоя краски с поверхности стоек 

ограждения (L=2 м, 86 шт.) 
м² 166,66         

2 
Очистка от ржавчины, жира, грязи металлических 

поверхностей стоек ограждения 
м² 166,66         

3 Нанесение одного слоя грунтовки Армокот 01 м² 166,66 Грунтовка Армокот 01 кг 28,33 
расход: 0,17 кг/м2 

Подрядчик 

4 
Нанесение в два слоя эмали Армокот F100 RAL 

Classic 5017 (синий) 
м² 166,66 

Эмаль Армокот F100 

 RAL Classic 5017 (синий) 
кг 48,33 

расход: 0,29 кг/м2 

Подрядчик 

5 
Нарушение 

лакокрасочного 

покрытия секций 

огражения 

(решетчатые 

металлические 

конструкции) 

Снятие старого слоя краски с поверхности секций 

ограждения (85 шт.) 
м² 212,50       

решетчатые 

металические 

конструкции 

6 
Очистка от ржавчины, жира, грязи металлических 

поверхностей стоек ограждения 
м² 212,50         

7 Нанесение одного слоя грунтовки Армокот 01 м² 212,50 Грунтовка Армокот 01 кг 36,13 
расход: 0,17 кг/м2 

Подрядчик 

8 
Нанесение в два слоя эмали Армокот F100 RAL 

Classic 5017 (синий) 
м² 212,50 

Эмаль Армокот F100 

 RAL Classic 5017 (синий) 
кг 61,63 

расход: 0,29 кг/м2 

Подрядчик 

  

 

  



Приложение № 3. Ведомость дефектов на окраску металлической поверхности молниеотводов АГНКС-2 г. Новокузнецк 

 

ВЕДОМОСТЬ  ДЕФЕКТОВ № 36-21 

Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»                                              

Наименование структурного подразделения:  Сибирский филиал                     

Наименование объекта, адрес: Мачта прожекторная с молниеотводом №1, №2, №3, №4, (Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Космическое, 20) 

Инвентарный номер: 000005186, 000005187, 000005188, 000005189 

Характеристика объекта: Площадь застройки - 1 кв.м. Высота H = 19 м. (4 шт.) 

Акт технического обследования (дата, номер): № 15 от 16.04.2021 

Вид ремонта:  ТР 

Нормативный документ, обосновывающий  вид ремонта  (капитальный, текущий):   

МДС 13-14.2000 "Положение о проведении планово-предупредительного ремонта (ППР) производственных зданий и сооружений". 

Особые условия:  

1. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ стесненных условий для складирования материалов и 

действующего технологического оборудования (учесть при разработке ЛСР). 

2. Производство работ осуществляется на высоте до 30 м (учесть при разработке ЛСР). 
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Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Нарушение 

лакокрасочного 

покрытия  мачты 

прожекторной с 

молниеотводом 

L=19 м, 4 шт. 

Снятие старого слоя краски с поверхности мачты 

прожекторной с молниеотводом (L=19 м, 4шт.) 
м² 132,60         

2 

Очистка от ржавчины, жира, грязи металлических 

поверхностей  мачты прожекторной с 

молниеотводом 

м² 132,60         

3 Нанесение одного слоя грунтовки Армокот 01 м² 132,60 Грунтовка Армокот 01 кг 22,54 
расход: 0,17 кг/м2 

Подрядчик 

4 
Нанесение в два слоя эмали Армокот F100 RAL 

Classic 5017 (синий) 
м² 132,60 

Эмаль Армокот F100 

 RAL Classic 5017 (синий) 
кг 38,45 

расход: 0,29 кг/м2 

Подрядчик 

  

 

  



Приложение № 4. Ведомость дефектов на окраску металлической поверхности опор газопровода АГНКС-2 г. Новокузнецк 

 

ВЕДОМОСТЬ  ДЕФЕКТОВ № 37-21 

Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»                                              

Наименование структурного подразделения:  Сибирский филиал                     

Наименование объекта, адрес: Технологические трубопроводы, (АГНКС-2, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Космическое, 20)  

Инвентарный номер: 000005199 

Характеристика объекта: Трубопроводы технологические наружные, надземной прокладки, диаметром Ду38мм, Ду25мм, общей протяженностью – 464 м.  

25 МПа; 

Акт технического обследования (дата, номер): № 15 от 16.04.2021 

Вид ремонта:  ТР 

Нормативный документ, обосновывающий  вид ремонта  (капитальный, текущий):   

МДС 13-14.2000 "Положение о проведении планово-предупредительного ремонта (ППР) производственных зданий и сооружений". 

Особые условия:  

1. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ стесненных условий для складирования материалов и 

действующего технологического оборудования (учесть при разработке ЛСР). 

2. Производство работ осуществляется на высоте до 30 м (учесть при разработке ЛСР). 
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Примечание 
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1 
Нарушение 

лакокрасочного 

покрытия опор и 

трубопровода 

Снятие старого слоя краски с поверхности 

трубопроводов и опор 
м² 180,00         

2 

Очистка от ржавчины, жира, грязи с 

металлических поверхностей  трубопроводов 

и опор 

м² 180,00         

3 Нанесение одного слоя грунтовки Армокот 01 м² 180,00 Грунтовка Армокот 01 кг 30,60 
расход: 0,17 кг/м2 

Подрядчик 

4 
Нанесение в два слоя эмали Армокот F100 

RAL Classic 5017 (синий) 
м² 180,00 

Эмаль Армокот F100 

 RAL Classic 5017 (синий) 
кг 52,20 

расход: 0,29 кг/м2 

Подрядчик 

  

 

  



Приложение № 5. Ведомость дефектов на окраску металлической поверхности ограждения АГНКС-3 г. Новокузнецк 

 

ВЕДОМОСТЬ  ДЕФЕКТОВ № 35-21 

Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»                                              

Наименование структурного подразделения:  Сибирский филиал                     

Наименование объекта, адрес: Ограждение на территории АГНКС-3 г. Новокузнецк,  (Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 161 ) 

Инвентарный номер: 000000797 

Характеристика объекта: Сооружение высотой 2 м на металлических опорах (108х3,5) из металлических решетчатых панелей, 45 м- двустворчатые ворота, калитка, высотой 2 м- 

из ж/б плит, обшитое сайдингом, протяженностью 142,51 м. 

Акт технического обследования (дата, номер): № 27 от 28.04.2021 

Вид ремонта:  ТР 

Нормативный документ, обосновывающий  вид ремонта  (капитальный, текущий):   

МДС 13-14.2000 "Положение о проведении планово-предупредительного ремонта (ППР) производственных зданий и сооружений". 

№ п/п Вид дефекта Наименование работ 
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Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Нарушение 

лакокрасочного 

покрытия стоек 

огражения 

Снятие старого слоя краски с поверхности стоек 

ограждения (L=2 м, 20 шт.) 
м² 13,56         

2 
Очистка от ржавчины, жира, грязи металлических 

поверхностей стоек ограждения 
м² 13,56         

3 Нанесение одного слоя грунтовки Армокот 01 м² 13,56 Грунтовка Армокот 01 кг 2,31 
расход: 0,17 кг/м2 

Подрядчик 

4 
Нанесение в два слоя эмали Армокот F100 RAL Classic 

5017 (синий) 
м² 13,56 

Эмаль Армокот F100 

 RAL Classic 5017 (синий) 
кг 3,93 

расход: 0,29 кг/м2 

Подрядчик 

5 
Нарушение 

лакокрасочного 

покрытия секций 

огражения 

(решетчатые 

металлические 

конструкции) 

Снятие старого слоя краски с поверхности секций 

ограждения (19 шт.) 
м² 47,50       

решетчатые 

металические 

конструкции 

6 
Очистка от ржавчины, жира, грязи металлических 

поверхностей стоек ограждения 
м² 47,50         

7 Нанесение одного слоя грунтовки Армокот 01 м² 47,50 Грунтовка Армокот 01 кг 8,08 
расход: 0,17 кг/м2 

Подрядчик 

8 
Нанесение в два слоя эмали Армокот F100 RAL Classic 

5017 (синий) 
м² 47,50 

Эмаль Армокот F100 

 RAL Classic 5017 (синий) 
кг 13,78 

расход: 0,29 кг/м2 

Подрядчик 

  

 

  



Приложение № 6. Ведомость дефектов на окраску металлической поверхности опор газопровода АГНКС-3 г. Новокузнецк 

 

ВЕДОМОСТЬ  ДЕФЕКТОВ № 38-21 

Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»                                              

Наименование структурного подразделения:  Сибирский филиал                     

Наименование объекта, адрес: Технологический газопровод АГНКС-3 г. Новокузнецк, (Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 161 ) 

Инвентарный номер: 000000790 

Характеристика объекта: Трубопровод стальной надземной прокладки по опорам. Диаметр трубы 0,8*18, Н1ОТ 46*6 мм протяженность - 22 м, 38*6 мм протяженностью 155,72 м, 

25*4,5 протяженностью 63 м.  

Начальная точка: компрессорный блок; конечная точка: заправочные колонки 

Акт технического обследования (дата, номер): № 27 от 28.04.2021 

Вид ремонта:  ТР 

Нормативный документ, обосновывающий  вид ремонта  (капитальный, текущий):   

МДС 13-14.2000 "Положение о проведении планово-предупредительного ремонта (ППР) производственных зданий и сооружений". 

Особые условия: 
1. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ стесненных условий для складирования материалов и 

действующего технологического оборудования (учесть при разработке ЛСР). 

2. Производство работ осуществляется на высоте до 30 м (учесть при разработке ЛСР). 

№№ 

п/п 
Вид дефекта Наименование работ 
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Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Нарушение 

лакокрасочного 

покрытия опор 

технологического 

газопровода 

Снятие старого слоя краски с поверхности опор 

(труба Dy=89х4 - 14 шт; 273х4, 2 шт.) 
м² 36,30         

2 
Очистка от ржавчины, жира, грязи металлических 

поверхностей опор трубопровода 
м² 36,30         

3 Нанесение одного слоя грунтовки Армокот 01 м² 36,30 Грунтовка Армокот 01 кг 6,17 
расход: 0,17 кг/м2 

Подрядчик 

4 
Нанесение в два слоя эмали Армокот F100 RAL 

Classic 5017 (синий) 
м² 36,30 

Эмаль Армокот F100 

 RAL Classic 5017 (синий) 
кг 10,53 

расход: 0,29 кг/м2 

Подрядчик 

  

 

  



Приложение № 7. Ведомость дефектов на окраску металлической поверхности молниеотводов АГНКС-4 г. Новокузнецк 

 

 

ВЕДОМОСТЬ  ДЕФЕКТОВ № 02-22 

Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»                                              

Наименование структурного подразделения:  Сибирский филиал                     

Наименование объекта, адрес: Мачта прожекторная c молниеприемником №1, №2, №3, №4, (Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, шоссе Ильинскоее, 45) 

Инвентарный номер: 000008732, 000008733, 000008734, 000008735 

Характеристика объекта: Высота 30 м. На ж/б фундаменте (4 шт.) 

Акт технического обследования (дата, номер): № 2 от 09.09.2021 

Вид ремонта:  ТР 

Нормативный документ, обосновывающий  вид ремонта  (капитальный, текущий):   

МДС 13-14.2000 "Положение о проведении планово-предупредительного ремонта (ППР) производственных зданий и сооружений". 

Особые условия: 1. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ стесненных условий для складирования 

материалов и действующего технологического оборудования (учесть при разработке ЛСР). 

2. Производство работ осуществляется на высоте до 30 м (учесть при разработке ЛСР). 

№№ 

п/п 
Вид дефекта Наименование работ 
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Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Нарушение 

лакокрасочного 

покрытия  мачты 

прожекторной с 

молниеотводом 

L=30 м, 4 шт. 

Снятие старого слоя краски с поверхности 

мачты прожекторной с молниеотводом (L=30 м, 

4шт.) 

м² 209,40        

2 

Очистка от ржавчины, жира, грязи 

металлических поверхностей  мачты 

прожекторной с молниеотводом 

м² 209,40         

3 Нанесение одного слоя грунтовки Армокот 01 м² 209,40 Грунтовка Армокот 01 кг 35,60 
расход: 0,17 кг/м2 

Подрядчик 

4 
Нанесение в два слоя эмали Армокот F100 RAL 

Classic 5017 (синий) 
м² 209,40 

Эмаль Армокот F100 

 RAL Classic 5017 (синий) 
кг 60,73 

расход: 0,29 кг/м2 

Подрядчик 

 

 




